Oznaczenie sprawy: 3/2014
Muzeum
OGLASZA
postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwag
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji realizujgcej funkcje grzania, chtodzenia, osuszania
i nawilzania powietrza oraz odprowadzenia skroplin, zapewniajacej stabilne parametry
powietrza wewnetrznego w dopuszczalnym zakresie ich tolerancji, w siedzibie Muzeum
w Gliwicach, Willa Caro ul. Dolnych Waléw 8a, 44-100 Gliwice.

Nazwa i adres zamawiajacego: Muzeum, ul. Pod Murami 2, 44-100 Gliwice.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: SIWZ w wersji papierowej mozna uzyskac pod adresem:
Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Watéw 8a, 44-100 Gliwice lub na stronie internetowej muzeum.gliwice.pl.
Koszt specyfikaciji: 20,00 PLN

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Willa Caro jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw Slaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach pod numerem A/1309/83. W tym szczegdlnym obiekcie budowlanym,
siedzibie muzeum w Gliwicach, sg gromadzone, przechowywane i eksponowane obiekty zabytkowe objete
ochrong prawng. W zwiazku z tym wewnatrz obiektu powinien by¢ utrzymywany klimat o stabilnych
parametrach powietrza (temperatura, wilgotnos¢ etc.) utrzymywanych na poziomach zgodnych z odpowiednimi
standardami konserwatorskim. Zapewnienie wtasciwych warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach,

w ktdrych sg eksponowane przedmioty zabytkowe jest istotnym czynnikiem wptywajgcym na ich
bezpieczenstwo.

Przedmiotem zaméwienia jest :

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej oraz dostawa urzgdzen i wykonanie
instalacji realizujacej funkcje grzania, chtodzenia, osuszania i nawilzania powietrza oraz odprowadzenia
skroplin, zapewniajgcej stabilne parametry powietrza wewnetrznego w dopuszczalnym zakresie ich tolerancji
w pomieszczeniach wystawienniczych Willi Caro zlokalizowanych na pierwszym pietrze:

a. "Sypialnia" o powierzchni 33,67 m2 zlokalizowana wzgledem stron $wiata - kierunek SE.

b. "Buduar" o powierzchni 30,57 m2 zlokalizowana wzgledem stron Swiata - kierunek SW.

c. "Salon rodzinny" o powierzchni 37,66 m2 zlokalizowana wzgledem stron Swiata- kierunek SW.

d. "Sala Wystaw Czasowych" o powierzchni 54,77 m2 zlokalizowana wzgledem stron $wiata - kierunek NW,
Uwaga: Wysoko$¢ w/w pomieszczeh wynosi 375 cm

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji
sali koncertowej zlokalizowanej w Willi Caro na parterze o nazwie pomieszczenia

"Jadalnia" o powierzchni 57,65 m2 i wysokos$ci 490 cm zlokalizowana wzgledem stron Swiata - kierunek NE,
realizujaca funkcje grzania, chtodzenia, osuszania i nawilzania powietrza oraz odprowadzenia skroplin.

3. W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé osobne projekty branzowe:

a. Instalacji sprezonego powietrza i instalacji wody uzdatnionej j zasilajgcej system nawilzania powietrza
ABSOLUTNIE SUCHA MGLA (ASM).

b. Instalacji elektrycznej zasilania w energie elektryczng w/w instalacji wraz z podtaczeniem jej z rozdzielnig
lub podrozdzielnig elektryczng na terenie obiektu, a nastepnie wykona¢ stosowne roboty instalacyjne.

c. Konstrukcji wsporczych z amortyzatorami pod agregat klimatyzacyjny i wyniesiony skraplacz na dach
budynku, sprezarke powietrza, przewidziang do zabudowy na strychu budynku, a w razie potrzeby rowniez
konstrukcje wsporcze pod jednostki wewnetrzne klimatyzatorow.

d. Elementéw budowlanych wydzielen pozarowych i przej$¢ pozarowych dla instalacji przechodzgcych przez
te pomieszczenia zabudowanych na strychu budynku.

e. Informacji do Planu BIOZ

4. Projekty wielobranzowe uzgodni¢ z rzeczoznawcami:
a. p.poz, bhp, sanepid.
b. skonsultowaé z wyznaczonymi pracownikami Muzeum w Gliwicach:

Proponowane rozwigzania projektowe wymagajg uzgodnien z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
w Katowicach, oraz uzyskania stosownych pozwolen na realizacje.



. Kazda dokumentacja ma by¢ wykonana wg ponizszego naktadu:

. Projekt wielobranzowy wykonawczy 5 egz.

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych 4 egz.

. Kosztorys inwestorski 4 egz.

. Przedmiary robét 4 egz.

e. Wersja elektroniczna ww. opracowan sporzgdzona w standardzie umozliwiajgcym odczyt w systemie
WINDOWS i w plikach Autocad 2007, z rozszerzeniem "dwg" 4 egz.
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Do opracowanej dokumentaciji projektowej Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

6. Zakres dokumentacji projektowej, o ktbrym mowa ponizej sporzadzi¢ nalezy w szczegd6lnosci w oparciu o:

a -Ustawe z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.),

b - Dz.U. 2013 poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

¢ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r.,
nr 130, poz.1389).

d -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

e -Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199,
poz. 1227).

7. Pozostate obowigzki Wykonawcy:

a. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem rob6t do dostarczenia Planu BIOZ.

b. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami urzadzen,
kartami gwarancyjnymi i instrukcjg obstugi w jezyku polskim.

c. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ kalibracje urzadzen oraz ustawi¢ odpowiednie parametry
wilgotnosciowo-temperaturowe.

d. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie pomiary i badania elektryczne ochrony
przeciwporazeniowej wykonanej instalacji zasilania w energie elektryczng

e. Wykonawca ponadto zobowigzuje sie do przeprowadzenia dwoch szkolen dotyczacych dziatania systemu
klimatyzaciji i wentylacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz 1 miesiac
od daty zakonczenia prac.

f. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z zakresem
przedmiotu zamowienia, nie wskazanych w zatgczonej dokumentaciji, bez wykonania ktérych nie bytaby
mozliwa realizacja zamoéwienia.

8. Okreslenie przedmiotu zaméwienia oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia na przyktadzie technologii firmy
Smart Fog:

1. Nawilzacze powietrza:

Nawilzanie powietrza z uwagi na bardzo wysokie wymagania jako$ciowe eksponatow wystawienniczych

i niezawodnos$¢ systemu nalezy zaprojektowac i wykonaé na przyktad wg. technologii firmy Smart Fog
bazujgcej na wykorzystaniu w procesie tworzenia absolutnie suchej mgty (ASM), czestotliwosci fraktalnej oraz
procesu dekorelacji. Wykorzystuje ona precyzyjng inzynierie wody i sprezonego powietrza, aby odwrécic efekt
korelacji czastek wody. W rezultacie otrzymuje sie drobne kropelki wody o zawsze tej samej srednicy 4,2
mikrona. Pozwala to uzyskac doktadng i w petni kontrolowang atmosfere wilgoci bez ryzyka zwilzania
powierzchni eksponatéw muzealnych.

Stosowane w nawilzaniu Dysze Smart Fog® generujg w pracy silng proznie, co skutkuje ochtodzeniem
zardwno powietrza jak i czastek wody. Niezaleznie od temperatury wej$ciowej wody, jest to zawsze ok. 4 oC.
Dodatkowo szybkie parowanie zabiera ciepto z powietrza. Jest to dodatkowy czynnik wptywajacy

na zredukowanie energetycznych kosztéw chtodzenia powietrza.

Smart Fog wykorzystuje niskie cisnienie pracy powietrza na poziomie 6 do7 bar. Pozwala to na elastyczne
potaczenia i szybki montaz instalacji.

Modut sterujacy pobiera tylko 24 VDC/2A. Reszta instalacji jest wykonana Jako pneumatyczna. Jednostka
kontrolujaca wilgotnos¢, bazujgca na kontrolerze CPLC, w spos6b najbardziej efektywny wykorzystuje



opracowane przez Smart Fog® algorytmy dla szybkiego osiggniecia wymaganej wilgotnosci powietrza.
Wazng cechg tego systemu jest rowniez eliminowanie w pomieszczeniu pytu, plesni, bakterii i wiruséw.
Oczekiwany przez Zamawiajgcego system nawilzania musi zapewnié:

a. Doktadng kontrole wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu

b. Jest to system sanitarny fumigacyjny, zwigzany ze zwalczaniem szkodnikéw zawartych w powietrzu

c. Zapewnia oprécz nawilzania ewaporacyjne chtodzenie powietrza.

d. Parametry Absolutnie Suchej Mgty gwarantujg 100% stracanie pytéw zawartych w powietrzu.
Wydajnos¢ nawilzacza zaprojektowac do nawilzania pomieszczen wystawienniczych w taki sposéb aby
zagwarantowac niezaleznie od warunkéw zewnetrznych i przy uwzglednieniu obecnos$ci zwiedzajgcych

w ilosci od 1 do 30 oséb w pomieszczeniu, wilgotnosé wzgledng powietrza na poziomie dg? = 45% do 60%
z mozliwoscig automatycznej regulacji nastaw i tolerancji (+/-) 2%. Optymalna temperatura wewnetrzng tw =
od +180C do +20 oC.

Urzadzenie powinno mie¢ niski pob6r mocy, bardzo niski poziom hatasu. Nawilzacz, w celu zapewnienia
odpowiednich parametrow podczas eksponowania i przechowywania zabytkdéw, musi mie¢ mozliwosé
precyzyjnego nastawiania poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu. Elementy typowego zestawu Smart Fog
ES100:

* hawilzacz

« inteligentny kontroler wilgotnosci

« centrala kontroli powietrza

» czujniki wilgotnosci powietrza

» system Filtracji Wody TDS (dla usuniecia krzemionki)

Opcjonalnie:

» system dodatkowego wtrysku chemikaliéw

Ponadto:

- sterowanie elektroniczne (automatyczne) oraz mozliwosé zdalnego sterowania,

- przeznaczony do pomieszczen o kubaturze w przedziale 150m3 - 200m3,

- przystosowany do pracy ciggtej,

- kolor nawilzaczy, klimatyzatoréw i innych elementéw koncowych instalacji uzgodniony musi by¢

z konserwatorem zabytkow

2. Klimatyzatory inwerterowe w systemie VRV lub VRF pracujace m. innymi jako osuszacze powietrza
przeznaczone do pomieszczen w muzeach.

Urzadzenia powinny charakteryzowaé sie bardzo niskim poziomem hatasu. W celu zapewnienia odpowiednich
parametrow dla eksponatéw zabytkowych, musi mie¢ mozliwos$¢ precyzyjnego tzn. +/- 2% nastawiania
poziomu wilgotnosci w pomieszczeniach. Parametry pojedynczego osuszacza:

- Przeznaczony dla pomieszczen o powierzchni do 80 m2,

- Wymiana powietrza (recyrkulacja): wynikajaca z bilansu cieplnego

- Maksymalna wydajno$¢ osuszania na dobe - przy tw=20°C i d32=50 %RH,

- Zakres temperatur pracy: 18 - 20°C

- Poziom hatasu w odniesieniu do poziomu ci$nienia akustycznego) w odlegtosci 1m od urzgdzenia
(wszelkiego rodzaju maszyny wirujace takie jak: pompy, sprezarki, wentylatory) : maksymalnie do 45 dBa
zgodnie z

WYMAGANIAMI AKUSTYCZNYMI DOTYCZACYMI WARUNKOW WEWNATRZ BUDYNKOW:
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi,

w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej podaje norma
PN-87/B-02151/02, obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1990 r. Réwnowazny poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcego do pomieszczenia tacznie od wszystkich zrédet znajdujacych sie poza tym pomieszczeniem,
nie moze przekraczaé wartosci dopuszczalnych podanych ponizej:

Przeznaczenie pomieszczenia Dopuszczalny poziom dzwieku Aaeq, w dB

w dzien w nocy

pomieszczenia administracyjne z wewnetrznymi Zzrédtami hatasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach
tymczasowych 45 -

pomieszczenia administracyjne bez wewnetrznych zrédet hatasu 40 35

W zakresie wymaganych elementéw przedmiotu zaméwienia, co do ktérych wskazany zostat producent,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zaoferowania przedmiotow zaméwienia rownowaznych do wskazanych,
o parametrach wymaganych przez Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

3. Instalacja zasilajaca w/w urzgdzenia w energie elektryczng
A. Wykonane prace/projekt w zakresie zasilania w/w instalacji w energie elektryczng powinny obejmowac:



* zasilanie systemu wentylacji

« zasilanie systemu nawilzania powietrza

« zasilenie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych systemu klimatyzaciji

W/w instalacje powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie wymagan dla budowy
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami. Powinny
charakteryzowac sie niezawodnoscig w dostawe energii oraz wysokim stopniem bezpieczenstwa
przeciwporazeniowego i przeciwpozarowego.

Nalezy przeanalizowacé i zweryfikowac bilans energii elektrycznej w budynku. Ze wzgledu na kolejne
modernizacje i przerobki wystepujace w przesztosci ilo$¢ energii zapotrzebowanej na dzien dzisiejszy moze
by¢ niewystarczajacy dla zasilenia w/w instalacji, moze to w skrajnych warunkach grozi¢ destabilnoscia pracy
urzadzen w skrajnych przypadkach uszkodzeniem badz pozarem.

Kable prowadzi¢ wykorzystujac w jak najwiekszym stopniu dostepne trasy kablowe (rurki i korytka kablowe).
W przypadku koniecznos$ci budowy nowych tras, zastosowac technologie jak najmniej inwazyjng dla istniejgcej
substancji zabytkowej pod nadzorem i uzgodnieniu z dyrekcjg muzeum i konserwatorem zabytkow.

Sugeruje sie doprojektowanie i wykonanie instalacji elekirycznej zasilajgcej poszczegolne systemy:

B. System wentylacji i nawilzania powietrza - z najblizszego punktu rozdziatowego energii elekirycznej

na danej kondygnacji w miejscu ktérej usytuowane sg urzadzenia instalacji pobierajace energie elektryczna.
Przyktadowo proponuje sie doposazenie rozdzielnicy A6 (pierwotnie przeznaczona dla systemu klimatyzacji)
usytuowania na poziomie piwnicy w dodatkowe obwody elektryczne i przeprowadzenie kabli elektrycznych
od rozdzielnicy do miejsca instalacji urzadzen.

Dla systemu nawilzania i wentylacji powietrza przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania systemu AKPiA
(automatyki) wigzacego oba systemu w celu utrzymania wymaganych parametrow wyjsciowych i efektywnosci
zuzycie energii. System powinien obejmowac monitoring i kontrole parametréw dla kazdego ponieszczenia
osobno:

» wydajnosci nawiewanego/wywiewanego powietrza

« temperatury

* wilgotnosci

* lub/i stezenia substancji szkodliwych np. CO2

Montaz urzadzen peryferyjnych systemu AKPIA takich jak np.: zadajniki parametréw, czujniki
pomieszczeniowe, ktérych montaz bytby przewidziany w miejscach o charakterze zabytkowym dobraé

pod kontem estetyki i zachowania charakteru pomieszczenia, po uprzednim skonsultowaniu i uzgodnieniu

z dyrekcja muzeum lub/i konserwatorem zabytkow.

C. System zasilania klimatyzacji z najblizszego punktu rozdziatowego energii elektrycznej na danej
kondygnacji w miejscu usytuowania urzgdzen pobierajgcych energie elekiryczna.

Przyktadowo proponuje sie doposazenie rozdzielnicy pietrowej A-3 usytuowania na Il pietrze w dodatkowe
obwody elektryczne i przeprowadzenie kabli elektrycznych od rozdzielnicy do miejsca instalacji urzgdzen.
Dla systemu klimatyzacji przewidzie¢ konieczno$¢ zastosowania systemu AKPIA (automatyki) w celu
utrzymania wymaganych parametrow wyjsciowych i efektywnosci zuzycie energii.

Uwagi dodatkowe:

Szczegbétowy harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
wprowadzenia zmian w harmonogramie w porozumieniu z wykonawcg w trakcie wykonywania zamowienia,
informacje o tym podajac z 2 dniowym wyprzedzeniem, w przypadku wystgpienia okolicznoéci zwigzanych

z ochrong obiektu lub eksponatéw oraz z innym rodzajem dziatalno$ci Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia prac zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy.

Pozostate uwagi dotyczace wykonania zamowienia:

Na podstawie przedstawionego Harmonogramu prac Zamawiajacy udostepni sale wystawowe i ciggi
komunikacyjne. Zamawiajacy ustali godziny prowadzenia prac w obiekcie z podziatem na prace ciche

i generujace hatas.

Do wykonania prac nalezy uzyé materiatdw posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty, ktére bedg
wymagane przy odbiorze koncowym rob6t. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatow o takich
samych lub wyzszych parametrach. Szczegétowe obowigzki Wykonawcy zawarte zostaty we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej SIWZ

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecznej gwarancji na wykonane przez siebie
prace oraz wyrazit zgode aby rekojmia byta réwna okresowi udzielonej gwarancji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od wykonania czesci lub catosci zamoéwienia
na w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art 145 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 tekst jednolity Dz.u. 2013 p0z.907 z p6zn. Zmianami



W dniach 4 i 5 marca 2014 w godzinach od 10:00 do 12:00 Zamawiajgacy udostepnia obiekt Willa Caro w celu
zapoznania sie Wykonawcow z warunkami i miejscem wykonywania prac.

Nazwy i kody wedtug stownika CPV:

gtéwny przedmiot:

kod CPV: 45.33.12.00-8 - nazwa: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Oferty czesciowe: zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Oferty wariantowe: zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamowienia uzupetniajgce: zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien uzupetniajgcych,
na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy pzp.

Termin wykonania zaméwienia: 15.07.2014 r.

Zaliczki: zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkow:

1. Wiedza i dodwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

O zaméwienie mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérych wiedza i doSwiadczenie pozwoli na prawidtowe
wykonanie zamowienia, to znaczy Wykonawca musi wykazaé, ze wykonat minimum 1 zaméwienie w obiekcie
zabytkowym tozsame co do zakresu z przedmiotem zamowienia, o wartosci nie nizszej niz 400 000,00 zt
kazdy z podmiotow wystepujacych wspotnie.

2. Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

o zamoéwienie moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérych potencjat techniczny pozwoli na prawidtowe wykonanie
zamowienia,

3. Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

O zamowienie moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub bedg dysponowaé osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia, to znaczy O zamdwienie moga ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy dysponujg osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia to znaczy dysponujg osobami posiadajgcymi uprawnienia
do projektowania w zakresie nastepujacych branz:

- konstrukcyjno-budowlanej - posiadajagcymi minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe liczac od dnia
uzyskania uprawnien do wykonywania prac projektowych, w tym praca w wykonaniu co najmniej dwéch
projektow dla obiektéw zabytkowych, liczac od dnia uzyskania uprawnien do wykonywania prac projektowych,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych - posiadajgcymi minimum 5-letnie do$swiadczenie zawodowe, liczac od dnia uzyskania
uprawnien do wykonywania prac projektowych,

-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadajacymi
minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe, liczac od dnia uzyskania uprawnieh do wykonywania prac
projektowych,

O zamoéwienie moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktory dysponuje osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze i minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe, liczgc od dnia uzyskania uprawnien.

W przypadku podmiotow dziatajacych wspolnie osoby zdolne do wykonania zaméwienia podlegajg
sumowaniu.

W przypadku podmiotéw dziatajgcych wspdlnie osoby zdolne do wykonania zaméwienia podlegaja
sumowaniu.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku:

0 zamoOwienie moga ubiegac sie wykonawcy, ktérych sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidtowe wykonanie zaméwienia, to znaczy O zaméwienie moga ubiegaé sie wykonawcy, ktoérych
sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidtowe wykonanie zaméwienia, czyli posiadajg
zgromadzone $rodki lub majg zdolnosé kredytowg na kwote nie mniejszg niz 400.000,00 zt

Wykonawca, ktory ubiega sie o udzielenie zamdwienia musi wykazac, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzane;j
z przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1.000.000zt.

W przypadku podmiotéw dziatajgcych wspélnie potencjat ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spetnienia wyzej wymienionych warunkéw dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nizej
wymienionych dokumentach i oSwiadczeniach na zasadzie spetnia/nie spetnia.



Dokumenty, jakie nalezy ztozy¢ w celu potwierdzenia spetniania warunkow udzialu w postepowaniu:

e oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu o tresci ZALACZNIKA NR 3
do SIWZ,

e wykaz osoOb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia wraz z informacjami
potwierdzajgcymi spetnienie warunku udziatu w postepowaniu, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZALACZNIKA NR 5
do SIWZ,

* oswiadczenie zawarte w ZALACZNIKU NR 5, potwierdzajace ze osoby, ktore beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg wymagane uprawnienia,

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartos$ci, daty i miejsca wykonania
o tresci ZALACZNIKA NR 4 do SIWZ z zatagczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét,
okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukornczone,
okreslenie robo6t budowlanych, ktérych dotyczy obowigzek wskazania przez wykonawce w wykazie lub
ztozenia poswiadczen, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych
nienalezycie:
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4 do SIWZ,

¢ informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wykonawca powotujacy sie przy wykazaniu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu na zdolno$¢ finansowa lub ekonomiczng innych podmiotow,
przedktada powyzszy dokument dotyczacy tego podmiotu,

e optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia. Wykonawca powotujacy sie przy wykazaniu spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu na zdolno$¢ finansowa lub ekonomiczng innych podmiotoéw, przedktada powyzszy
dokument dotyczacy tego podmiotu

Wykonawca moze polegac¢ na wiedzy i doSwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Pisemne zobowigzanie lub inne dokumenty
muszg zawieraé informacje dotyczace co najmnie;j:

- zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
- charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

Dokumenty, jakie nalezy ztozy¢ w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o tresci
ZALACZNIKA NR 3 do SIWZ,

¢ aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,

e aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert,



¢ aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert,

Wykonawca powotujacy sie przy wykazaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu na potencjat innych
podmiotdw, ktére beda braty udziat w realizacji czesci zaméwienia, przedktada takze dokumenty okreslone
powyzej dotyczace tego podmiotu.

Dokumenty skladane przez wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

a. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawione nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego albo sktadania ofert,

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego albo sktadania ofert,

- albo dokument zawierajgcy o$wiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, ztozone przed witasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jezeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie wydaje sie
powyzszych dokumentow.

Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej:

e lista podmiotdéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;
o tresci ZALACZNIKA NR 6 do SIWZ.

Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia, zgodnie z ktérym o zamowienie moga ubiegaé sie wykonawcy,
u ktérych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

Wadium: zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - waga - 100,00%

Termin sktadania ofert: 14-02-2014 r. do godz. 10:00.

Miejsce sktadania ofert: Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Watéw 8a, 44-100 Gliwice lub listownie na adres
zamawiajgcego.

Termin otwarcia ofert: 14-02-2014 r. o godz. 10:30.

Miejsce otwarcia ofert: Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Watéw 8a, 44-100 Gliwice

Termin zwiazania ofertg: 30 dni.

Umowy ramowe: postepowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Dynamiczny system zakupow: postepowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupow.

Wybor najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiajacy nie zamierza
dokonywac wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;j.

Zmiany umowy: zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy pod nastepujgcymi warunkami:

na warunkach okreslonych ustawg PzP oraz okreslonych we wzorze umowy zat. nr 2 do SIWZ

Data zamieszczenia ogtoszenia w BZP: 27-02-2014 r.



Specjalista d/s Administracyjnych Dyrektor

26-02-2014 r. Teresa Samotus 26-02-2014 r. Grzegorz Krawczyk

data i podpis osoby sporzadzajacej ogtoszenie data i podpis osoby upowaznionej
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